Fabiton

fROOSTERGOOT SUPER 200 type 010 met D400
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Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.

Kenmerken FASERFIX SUPER 200 010 met D400 | Principe

afmetingen inwendig 200x245x1000mm

afmetingen uitwendig 290x350x1000mm

materiaal draaglijst rooster Verzinkt stalen randbescherming - 4cm hoog

(gietijzeren draaglijst is optioneel)

gietijzer kwaliteit rooster GJS 500 (GGG50)

gewicht rooster 9,6kg/st voor D400 (2 st/goot)

gewicht goot 107,1kg (1m goot)

totaal gewicht 126,3kg

keurmerk CE, NL BSB, KIWA en DIBT

betonkwaliteit C50/60

belastingklasse D400 (klasse E en F roosters op aanvraag) < < S5

materiaal Vezelversterkt beton lastafdragende ondergrond 45MPa
koptioneel begin-/eindplaat, zandvanger )

Fabiton B.V.

Morseweg 13 Telefoon: 058-800 1980 E-mail: info@fabiton.nl Alle rechten voorbehouden.

8912 BG Leeuwarden Fax: 058-800 1981 Internet: www.fabiton.nl Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
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