BETONRINGEN, KRUINEN Fablton

KANT EN KLARE STANDAARD EENHEDEN

Betonnen ring Geperforeerde betonnen ring (zakput)

A B

Niet bewerken

Betonnen ring met bodem Bovenkruin (optioneel met mangat afdekking)

750x750 ,

S :""I . [‘Al
C : 600x600

D

A: BETONRINGEN Standaard (zonder bodem) B: BETONRINGEN Geperforeerd (zonder bodem)
Diameter | Hoogte | Wanddikte | Gewicht Diameter Hoogte Wanddikte | Gewicht (kg)
(inw.) (mm) (mm) {(kg) (inw.} (mm) (mm}
900 1000 50 350 1000 1000 50 404
1000 1000 50 420 1350 1000 75 728
1350 1000 75 750 2000 1000 1504
2000 1000 100 1600

C: BETONRINGEN met bodem D: BETONKRUINEN met mangat
Diameter | Hoogte | Wanddikte | Gewicht Ringmaat Lichtverkeer Zwaarverkeer
(inw.} (inw)(mm} (mm)} (kg) (inw.} Dikte gewicht dikte gewicht
900 900 50 550 (mm) (kg) (mm) (kg)
1000 900 50 620 1000 110 160 150 212
1350 900 75 1300 1350 110 379 150 506
2000 900 2450 2000 110 926 150 1238

Optie:

1. Mangatdeksel beton

a. Lichtverkeer: 750x750x50mm (Gew. 70kg}

b. Zwaarverkeer: 750x750x100mm (Gew. 140kg)}
2. Putrand beton met gietijzeren deksel

a. 740x740x240mm {(Gew. 285kg)

Bovenste 150mm & onderste 150mm mag niet bewerkt worden i.v.m. de wapening.

\ Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. ‘
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