
VERHOLEN GOTEN

AQUAWAY ® FORTE 300 type FZ CT AG V3

Toepassing: 
Afvoeren van hemelwater,    

speciaal ontwikkeld voor container
terminals uitgevoerd in betonstraatstenen.

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Kenmerken Forte 300 type FZ CT AG V3 Principe

  

Afmetingen 540-500/600/3990mm

Werkende lengte 4000mm

Gewicht 2200kg

Stalen omranding Gegalvaniseerd

Tussenbruggen gegalv. staal 

Betonkwaliteit C45/55 milieuklasse XD3 XF4 XA3

Keur KOMO, Kiwa, NL BSB, CE

Belasting klasse F900

Verbinding aquaglip

Materiaal Beton
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             Fabiton B.V. Morseweg 13 8912 BG  Leeuwarden Tel: 058-800 1980 info@fabiton.nl www.fabiton.nl 

                                                                                        Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming. 
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VGT type FZ CT V3

ZVP/ZAP type FZ

Knikverstekstuk type FZ CT

aquaglip

Begin/Eindschot

Koprubber

strooizout bestendig
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